




FACHADAS 
  
Edificio con fachada acabada en mortero monocapa, 
color a determinar por la dirección facultativa, con 
zonas de aplacado cerámico, según proyecto. 
Paredes de fachada cerámica, con cámara interior y 
aislante térmico, con trasdosado de cartón yeso, tipo 
pladur. 
Barandillas de terrazas a base de cerrajería de acero 
esmaltado con fijaciones a obra en acero inoxidable, 
modelo a determinar por la dirección facultativa. 

CARPINTERIA EXTERIOR 
  
Carpintería exterior de aluminio lacado con rotura de 
puente térmico y doble acristalamiento tipo “climalit” 
o similar, en color a determinar por la dirección 
facultativa, según proyecto de arquitectura. 
Persianas de Aluminio lacado color igual a la 
carpintería exterior. 



GARAJE 
  
Pavimento con solera de hormigón armado 
acabado fratasado. 
Paredes de trasteros con bloque de hormigón 
visto y techos pintados con pintura plástica 
mate en color oscuro, colores a determinar por 
la dirección facultativa. 

PISCINA 
  
Piscina comunitaria con zona ajardinada. 

ASCENSOR 
  
3 ascensores eléctricos con capacidad para 6 
personas (450 kg), con acabado de puertas 
automáticas en acero inoxidable e interior en 
acero inoxidable, botonera equipada con 
sistema de comunicación para rescate de 
emergencia, de la casa ORONA o similar. 



VESTÍBULO Y NÚCLEO DE ESCALERA 
  
Acceso al interior a través de vestíbulo comunitario 
con suelo de gres porcelánico, modelo a determinar 
por la Dirección Facultativa. Paredes enyesadas y 
pintadas. 3 escaleras independientes. 
Instalación de video portero electrónico. 3 escaleras 
independientes. 
Escalera comunitaria con huella y contrahuella de gres 
porcelánico. Modelo a determinar por la Dirección 
Facultativa. 
Barandilla de escalera metálica pintada al esmalte y 
pasamanos según proyecto. 
Pavimento de rellanos de acceso a viviendas de gres 
porcelánico y zócalo a juego. Modelo a determinar por 
la Dirección Facultativa. 
Paredes de escalera y rellanos pintadas acabado al 
plástico. 
Falsos techos continuos de yeso laminado pintado al 
plástico. 



TABIQUERIA INTERIOR 
  
Tabiquería interior de placa de yeso 
laminado tipo “pladur” de grosores según 
proyecto, incluso aislamiento térmico a 
base de lana de roca. En zonas húmedas se 
colocarán placas hidrófugas. 

CARPINTERIA INTERIOR 
  
Carpintería interior lisa o ranurada, 
acabadas en lacado blanco, dotadas de 
junta de estanqueidad. Puerta de acceso a 
vivienda blindada, con acabado igual a las 
puertas interiores, con cerradura de 
seguridad de tres puntos, tirador y mirilla 
óptica. 
Manubrios de niquel mate, cerraduras de 
resbalón silencioso. 
Pomo exterior, bola inoxidable mate. 



PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
  
Pavimento de parquet laminado AC4, acabado según 
modelo a determinar por la Dirección Facultativa, con 
zócalo a juego en todo el piso excepto terraza, baños 
y cocina. 
Pavimento de terrazas con gres porcelánico 
antideslizante. 
Pavimentos de cocina y lavadero en gres porcelánico 
de primeras marcas. 
Pavimento de baño en gres porcelánico de primeras 
marcas. 
Acabado de techos al plástico color blanco y de 
paredes al plástico en color blanco. Sobre falso techo 
contínuo de placa de cartón yeso y trampillas de 
mantenimiento en zona de baños. 
Paredes de baños alicatadas a toda altura con 
cerámica porcelánica, modelo a determinar por la 
dirección facultativa. 
Paredes sin mobiliario pintadas al plástico grabado de 
rodillo color a determinar. 



EQUIPAMIENTO DE COCINA 
  
Mobiliario, muebles altos y bajos en melamina, 
modelo EBRO II de la marca Bodelec o similar a 
determinar por la dirección facultativa. Tiradores 
metalizados mate. 
Encimeras de 2cm en silestone. Modelo a 
determinar por la Dirección Facultativa. 
Equipamiento: Encimera vitrocerámica, horno 
polivalente, todo ello en acero Inoxidable de la 
marca Balay o similar. 
Campana extraíble de la marca Balay o similar. 
Fregadero de un seno bajo encimera en acero 
inoxidable de la marca Roca o similar, con grifería 
monomando de la marca Roca o similar. 

FONTANERIA 
  
Red de saneamiento de PVC. Instalación completa 
de agua fría y caliente según normativa vigente e 
indicaciones de proyecto ejecutivo. 



EQUIPAMIENTO DE BAÑOS 
  
Sanitarios en porcelana vitrificada blanca de la 
marca Roca, o similar. Lavabo con pedestal. 
Plato de ducha de fibras sintéticas según medidas 
de proyecto. 
Espejo LP 5mm plata sobre encimera. 
Griferías de primeras marcas, cromadas, con 
vaciador automático para lavabo, conjunto ducha 
compuesto por flexo y teleducha. 
Sifón de lavabo cromado. 

ACS / CLIMATIZACION 
  
Preinstalación de climatización mediante máquina 
exterior e interior, distribuida mediante conductos 
de fibra tipo “climaver”. 
Producción de ACS con sistema de energías 
renovables. 



SISTEMA ENERGÍA RENOVABLE PARA ACS 
  
Producción de agua caliente sanitaria 
mediante sistema de energías renovables 
para producción del consumo anual de cada 
vivienda. 
Ventilación necesaria en baños y cocina 
para cumplir normativa de CTE. 

ILUMINACION 
  
En cocina con down light y en baños tipo 
led. 



INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
TELECOMUNICACIONES.- 
  
Mecanismos de primeras marcas schneider o 
similar. 
Tomas de Teléfono, datos y TV en cocina, 
salón y dormitorios. 
Registros generales en viviendas con previsión 
de línea RDSI, TV-SAT y Vía Digital con las 
infraestructuras generales según normativas. 
Potencia de 9,2 KW con cinco circuitos por 
vivienda. 




